
Depuis 30 ans, nos ingénieurs et techniciens 
conçoivent, produisent et installent des portes 
plombées et neutroniques, des armoires, des 
sas et des parois ou cloisons de radioprotection 
pour des bunkers de Radiothérapie et des 
services de Médecine Nucléaire dans le monde 
entier. Quels que soient le poids, la taille ou le 
lieu, les équipes de DIB Radioprotection ont à 
cœur de satisfaire vos exigences de radio 
protection et d’apporter à votre personnel et 
vos propres clients un environnement sûr.

Armoire et Sas Blindés PLOMB
Application : Stockage ou transfert de produits irradiants ou radioactifs

Parmi nos clients :

solutions
sur mesure
solutionssolutions

PROTECTIONS :
Plomb : 2 mm à 50 mm

Autres épaisseurs,
polyéthylène, 
avec ou sans bore :
nous consulter



Pour vos besoins
spécifi ques 

de radioprotection
les équipes techniques de 
DIB concevront avec vous

la solution sur mesure.

Référence Largeur m Hauteur m Profondeur m Portes Plomb mm Poids Kg
APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300
APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700
APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200
APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650
APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700
APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800
APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100
APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700
APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

Référence Largeur m Hauteur m Profondeur m Portes Plomb mm Poids Kg
 APB01 0,5 0,5 0,3 1 10 300

 APB03 0,5 0,5 0,3 1 50 1200

 APB12 1,0 0,7 0,5 2 30 1700

 APB21 1,0 1,5 0,5 2 10 1100

 APB23 1,0 1,5 0,5 2 50 4600

 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700 APB02 0,5 0,5 0,3 1 30 700

 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650 APB11 1,0 0,7 0,5 2 10 650

 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800 APB13 1,0 0,7 0,5 2 50 2800

 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700 APB22 1,0 1,5 0,5 2 30 2700

DIMENSIONS UTILES STANDARD :

Autres dimensions : nous consulter
CARACTÉRISTIQUES :
Armoire avec porte 1 vantail 
ou 2 vantaux
Poignée de fermeture avec ou sans clé
Etagères = nombre suivant taille  
Embase pour manutention
avec tire palette ou chariot élévateur
Points de levage pour manutention
avec palan.
FINITION : 
laquée RAL standard à défi nir.
CONCEPTION :
monobloc, ou en panneaux 
démontables.
OPTION :
porte sur face opposée avec blocage 
pour fonction sas de transfert.
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    CONTACT ET CONSULTATION
DIB Production
2, rue Joseph Jacquard - 21800 Sennecey-lès-Dijon - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 80 59 61 40 - Fax : +33 (0)3 80 51 43 32

Email : contact@dib-production.fr  
Site Web :
http://www.dib-production.com/fr/radioprotection-0 
http://www.dib-production.com


